
 

Инструкции по монтажу 

кабельной проходки на основе 

рамы Roxtec GH BG™ B 

 

 

 

 

Компоненты решения 

  
 

Модуль уплотнительный RM BG B 
Модуль уплотнительный RM BG B 

глухой 
Лубрикант 

 

 

 

Модули уплотнительные RM BG™ B,мм  
Модули уплотнительные 

RM BG™ B глухие,мм 
    

Размер модуля 
Диаметр 
кабеля, 

мм 
 Размер модуля 

    

RM 20 BG B 4-14,5  RM 20/0 BG B 
RM 20w40 BG B 3,5-16,5  RM 30/0 BG B 
RM 30 BG B 10-25  RM 40/0 BG B 
RM 30H90 BG B 10-25  RM 60/0 BG B 
RM 40 BG B 21,5-34,5  RM 30H90/0 BG B 
RM 40H80 BG B 21,5-34,5  RM 40H80/0 BG B 
RM 60 24-54 BG B 24-54  RM 10w120/0 BG B 
RM 60 BG B 28-54   
RM 80 BG B 48-71   
RM 90 BG B 48-71   
RM 120 BG B 67,5-99   

 

Примечание: Диапазон от диаметра наименьшего кабеля с удаленным до экрана оболочкой до диаметра наибольшего 

кабеля в защитной оболочке. Модули с сердечником могут использоваться как резервные. 

  



Модуль уплотнительный RM BG™ B 

  
A. Сторона модуля, обращенная с внешней 

стороны проходки. 
B. Сторона модуля, обращенная с внутренней 

стороны проходки. 
C. Удаляемые слои. 
D. Броня кабеля 

E. Оплетка кабеля 
F. Оболочка кабеля. 

 

Рекомендуемые инструменты 

 

 
 

  

Ключ на 13 Линейка EMC Инструмент для 
разделки кабеля, 

рекомендованный 
производителем 

кабеля 

Тестер Инструменты 
инсталляции Roxtec 

 

Монтаж 

    
Все рамы BG должны быть 
чистыми и иметь контакт с 

шиной заземления. 
Соблюдайте национальные 

стандарты. 

Определите финальное 
положение кабеля в раме, с 

помощью линейки 
определите место удаления 

оболочки 

Удалите оболочку и 
пластиковые пленку. Броня 

кабеля должна быть 
чистой и проводящей. 

Защитите при 
необходимости конец 

кабеля. Советы по 
подготовке кабеля 

доступны на 
https://kabelnye-

prohodki.ru/ 

 



  

Зона уплотнения 
Размер 
рамы 

Высота 
рамы, мм 

Ширина 
рамы 

Высота зоны 
уплотнения, мм 

1 101 60 60 
2 101 120 60 

3 160 60 120 
4 160 120 120 
5 218 60 180 

6 218 120 180 
7 278 60 240 
8 278 120 240 

 

Правильное положение 
кабеля в модуле RM BG B, 

броня кабеля должно 
выглядывать из модуля 

Измерьте высоту рамы (Н) и 
определите соответствующую 
высоту (h) зоны уплотнения по 
таблице. Имейте в виду высоту 
зоны уплотнения при установке 

модулей 
 

    
Удалите сердечник и 

отогните оплетку модуля. 
Достигните расстояния от 

0,1 до 1 мм между 
половинками модуля, 

обжимающими кабель. 
Броня кабеля должна 

контактировать с оплеткой 
модуля. 

Количество слоев в 
половинках модулей не 

должно отличаться более 
чем на 1.  

Адаптируйте фронтальную 
часть модуля, которая 

обжимает кабель в 
оболочке. 

 

    
Адаптируйте заднюю часть 
модуля, которая обжимает 

броню кабеля. 

Загните и плотно прижмите 
оплетку модуля внутри 

половине модуля. 

Нанесите лубрикант на 
внутреннюю внешнюю 

поверхность модуля. Не 
наносите лубрикант на 

оплетку модуля.  

Нанесите лубрикант на 
внутреннюю внешнюю 
поверхность запасных 
модулей. Не удаляйте 

сердечник. 
 

  



    
Нанесите лубрикант на 

резиновую часть модуля по 
глубине. 

Нанесите лубрикант на 
внутреннюю часть рамы, 

обильно смажьте углы 
рамы, часть рамы, 

находящуюся в контакте с 
оплеткой модулей смажьте 

частично. 

Расположите модули в 
соответствии с проектом.  

Когда размещаете кабели в 
модулях, броня кабеля 
должна быть видна с 

обратной части проходки. 

 

    
Расположите кабели и 
соответствующие им 
половинки модулей. 

Для проходящих через 
проходку кабелей броня 

кабеля должна быть видна с 
обратной стороны рамы. 

Расположите 
разделительную пластину на 

верхней поверхности 
каждого ряда модулей.  

Для облегчения монтажа 
используйте инструменты 

для предварительной 
компрессии. 

 

    
Убедитесь, что все модули 

зафиксированы 
разделительными 

пластинами 

До установки последнего 
ряда модулей расположите 
2 разделительных пластины 

в раме. 

Установите последний ряд 
модулей между 

разделительными 
пластинами. 

Положите разделительную 
пластину сверху 

последнего ряда модулей. 

 

   
 

Используйте инструменты 
Roxtec для предварительной. 
компрессии для облегчения 
монтажа компрессионного. 

блока 

Перед установкой закрутите 
болты компрессионного 

блока по часовой стрелке до 
полной остановки  

Смажьте лубрикантом обе 
короткие стороны 

компрессионного блока 

Вставьте блок до полной 
остановки фланца (А) рамой (B) 



    
Выкручивайте болты против 
часовой стрелки до полной 

механической остановки (ок 
20 оборотов), не превышайте 

усилие 20 Нм 

Болты должны быть 
выкручены на 25 мм. 

Установите клипсу для 
завершения инсталляции 

Завершите инсталляцию. 

 

 
Опционально: проверьте 

контакт брони каждого кабеля 
с клеммой заземления, 

используйте соответствующий 
инструмент. 

 

  



Разборка и повторная сборка проходки  

    
Удалите клипсу с 

компрессионного блока. 
Ослабьте сжатие с помощью 

болтов до полной 
механической остановки. Не 

превышайте усилие 20 Нм 

Вставьте плоский инструмент 
(шлицевую отвертку) между 
компрессионным блоком и 

разделительной пластиной для 
облегчения демонтажа 

компрессионного блока. 

Удалите модули и 
разделительные пластины 

    

    
Замечание: сохраните модули в 
заданном порядке до момента 
нового монтажа. Если модуль 
поврежден или должен быть 
заменен вся модули в ряду 

необходимо заменить. 

Освободившееся место в зоне 
уплотнения должно быть 

чистым и токопроводящим. 

Нанесите лубрикант. Лубрикант 
на проводящей стороне 

проходке должен нанесен 
частично. 

Нанесите лубрикант в углах. 
Продолжайте повторный 

монтаж. 

  



Модули уплотнительные RM BG™ B 

Характеристики оплетки 

 

Размер модуля Поперечное сечение 
оплетки, мм2 

Приблизительный 
эквивалент в AWG 

RM 20 BG B 8 8 

RM 20w40 BG B 4 11 

RM 30 BG B 13 6 

RM 30H90 BG B 21 4 

RM 40 BG B 21 4 

RM 40H80 BG B 42 1 

RM 60 24-54 BG B 42 1 

RM 60 BG B 42 1 

RM 80 BG B 42 1 

RM 90 BG B 42 1 
RM 120 BG B 42 1 

 

 

Примечания 

 

 Решение для проходок с заземлением, использовать с армированным кабелем. 

 После инсталляции выдержите 24 часа для разборки проходки и повторного монтажа.  

 Для достижения электропроводности удалите антикоррозийное покрытие где необходимо 

 Кабели должны проходить под прямым углом через раму.  

 Дополнения и изменения к инструкции доступны на сайте https://kabelnye-prohodki.ru/ 

 Сертификаты могут содержать дополнения или ограничения по использованию данного решения. 

https://kabelnye-prohodki.ru/

